
KRITICKÝ STAV HLADINY VODY V OBECNÍCH STUDNÁCH. 
     Pozvolna ale neustále nám klesá hladina spodních vod v obecních studnách. Zapříčinily to zimy 
bez sněhu a dlouhodobá sucha posledních několika roků. V měsících květnu, červnu, červenci a srpnu 
se poslední roky potýkáme se zvýšeným odběrem vody, kterou občané spotřebují. Letos je ale situace 
nejkritičtější. 
     Statistika hovoří takto. Z dlouhodobého sledování odběru vystačíme v měsících září až duben 
s průměrnou spotřebou 13 až 18 m3 vody za den. Od jara se spotřeba vody zvyšuje. V letních měsících 
dosahuje spotřeba vody denně 28 až 32 m3. Zvýšená spotřeba o více jak 10 m3 jde na úkor zalévání, 
doplňování nádob na zálivky, dále na napouštění a doplnění výparů z bazénů, kdy se v parných dnech 
dokáže odpařit i výškový 1 cm z hladiny. 
     V červnu a červenci nám již několikrát dispečink z Vas Znojmo telefonicky hlásil, že čerpadla 
nejsou schopna dočerpat vodu do vodojemu v důsledku velkého odběru vody občany. Stav vody ve 
studnách je opravdu kritický a od 1. července 2026 se voda čerpá pouze z jedné studny. V druhé je 
trvale nízký stav hladiny. Pro pochopení uvedu následující fakta. Od 1 července do 22. července, kdy 
vznikl tento článek, čerpadlo ve studni LIC 1 bylo v chodu 332 hodin. Za uvedenou dobu bylo 
čerpadlo ve studni LIC 2 v chodu pohopouhých 18 hodin a zapíná se pouze výjimečně. 
     Sledování, kontroly spotřeby vod a studní se provádí pravidelně a vedou se měsíční statistiky. 
V tabulce uvedu spotřebu vody v posledních několika dnech. 

 

DEN ČT 16. 7. PÁ 17. 7. SO 18. 7. NE 19. 7. PO 20. 7. ÚT 21. 7.
SPOTŘEBA m3 30 30 29 18 18 29  

 

    Ze soboty na neděli nám trochu napršelo a hned se to odrazilo ve spotřebě vody. V neděli a 
v pondělí nebylo třeba zalévat a tak spotřeba klesla na obvyklý průměr 18 m3. Spotřeba vody za úterý 
je opět vzrostla z důvodu potřeby zalévat. 
Z dlouhodobého sledování plyne, že kolem 10 m3 upravené pitné vody spotřebují občané na zalévání. 
K tomu je ale chlorovaná voda naprosto nevhodná a je ji třeba odchlorovat. Z dlouhodobého sledování 
je další tabulka. Z ní vyčteme, kolik vody spotřebují domácnosti za rok. Zbylé domácnosti vodu 
neodebírají, nebo jsou domky dočasně neobydleny. 

 

SPOTŘEBA m3 do 10 m3 10 - 20 m3 20 - 30 m3 30 - 40 m3 40 - 50 m3 50 - 60 m3

POČET 
DOMÁCNOSTÍ

14 14 13 9 11 4

SPOTŘEBA m3 60 - 70 m3 70 - 80 m3 80 - 90 m3 90 - 100 m3 100 - 130 m3 130 - 278 m3

POČET 
DOMÁCNOSTÍ

8 1 4 7 12 14
 

 

     Pro přehlednost je uveden nákres studní a stav vody v nich z neděle dne 19. července 2026. 
 

 



     Z nákresu je vidět stav vody ve studnách. Ve studni LIC 1, která v současné době jako jediná 
zásobuje vodojem, se během čerpání dostáváme až k hranici VYPÍNACÍ VÝŠKY, kdy čerpadlo samo 
vypne. Tato výška je daná z důvodu, že čerpadlo musí být zavodněno a chráněno tak před spálením. 
Tuto situaci vidíme na informačním displeji, ze kterého je pořízena fotografie. Když čerpadlo samo 
vypne, tak je vodojem často nedočerpán do plné výšky a při větším odběru rychle zásoba vody klesá. 

 

 
 

     Tento stav zapříčinily zimy bez sněhu, zvýšené teploty v letních měsících s absencí dešťových 
srážek v našem okolí. Jistou měrou k tomu přispívá i porost jasanů v prameništi a to výparem. Je 
známo, že stromy vypaří denně až 100 litrů vody a u jasanů to platí stejně tak. Dalším skutečností, 
kterou neovlivníme, je fakt, že všechna vyčerpaná voda nám odteče kanalizací z obce do čističky. 
Dříve se vypouštěla ze žump a septiků na zahrady a vracela se tak zpět do podzemních vod. 
    Dle dlouhodobých předpovědí počasí lze očekávat, že bude stále tepleji a srážek ubývat. To těžko 
někdo z nás změní. Co ale můžeme změnit, je přístup každého občana k hospodaření s vodou. Prosíme 
proto občany, aby situaci pochopili. Zálivky rostlin je třeba řešit vodou dešťovou, která je k tomu 
vhodná. V případě překlenutí 3 letních měsíců s minimem srážek a průměrné spotřebě dešťové vody 
20 konví na 1 zálivku je třeba mít v zásobě 18 m3 dešťové vody v nádržích. Začněte proto přemýšlet 
nad každým otočením vodovodního kohoutku. Je třeba nepoužívat vodu k zálivkám, doplňování 
nádrží k zálivkám, napouštění, doplňování vody do bazénů a na mytí aut. Jsou mezi námi občané, kteří 
to již pochopili. Vodu do bazénů si nechají dovézt a dokonce si nechávají dovážet vodu i do nádrží na 
zálivku. Takovýto přístup je třeba ocenit a do budoucna se takto ubírat. 

 


